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1. Ort und Datum der Messung

Die Messung wurde am 6. Juli 2011 im Technikum des Fraunhofer-Instituts fir Bauphysik in Stuttgart
durchgefihrt.

2. Priifgegenstand

Fugenschnur aus mit Glasgarnen umfiochtener Mineralfaser (Priifobjekt S 10396-01), Typ: SG 300,
(Details siehe Bild 1).

Lange der Fugenschnur im Prifaufbau: 1500 mm

Durchmesser der Fugenschnur: 40 mm

Gewicht: 272 g/m

Dichte: 385 kg/m?3 (aus dem Gewicht des Prifobjektes berechnet)
Prafflache: 0,045 m?

Die Fugenschnur war vertikal zwischen zwei hochschallddmmenden Paneelen eingebaut (siehe Bild 1). Die
Fugenbreite zwischen den Paneelen betrug 30 mm. Das bewertete Schallddmm-Maf der Konstruktion ohne
Fuge betragt Rw = 59 dB. Die Fuge (Fugentiefe = ca. 50 mm) war nicht vollstandig ausgefulit.

Das gemessene Schallddmm-MaB gilt ausschlieBlich fur die beschriebene Fugengeometrie. Bei Anderung
der Geometrie (Breite oder Tiefe der Fuge) ergeben sich in der Regel andere Werte.

3. Probenahme

Anlieferung: am 6. Juli 2011 durch den Auftraggeber.
Einbau in den Prifstand: am 6. Juli 2011 durch den Auftraggeber.

4, Priifverfahren und Prifaufbau

Gemessen wurde in einem Fensterprifstand nach DIN EN [SO 10140-5: 2010. Dabei war das Prifobjekt
vertikal zwischen zwei hochschallddmmenden Paneelen mittig eingebaut. Die Paneele (45 mm dick,
flachenbezogene Masse: 68 kg/m?2) waren in der Prifoffnung so verkeilt, dass sich zwischen den Paneelen
eine Fuge (1500 mm hoch, 30 mm breit) ergab. Die Fuge war wahrend der Durchflihrung nicht vollstandig
ausgefillt. Die Messung wurde entsprechend DIN EN SO 10140-2: 2010 durchgefihrt. Die Berechnung der
Normschallpegeldifferenz sowie des bewerteten Schalldamm-MaBes und der Spektrum-Anpassungswerte
erfolgte nach DIN EN ISO 717-1: 2006. Zur Gerduschanregung diente rosa Rauschen, gemessen wurde in
Terzen. Die raumliche Mittelung des Schalldruckpegels in den Prifraumen geschah durch Bewegen der
Mikrofone auf geneigten Kreisbahnen. Die Normschallpegeldifferenz wurde nach folgender Beziehung

ermittelt;
Dn,e = |_1 - Lz + 10 |g (Ao/A) dB.

Die Berechnung des Schalldamm-MaBes erfolgte gemaf:

R =Li-L+10Ig (S/A) dB

Dabei bedeuten: Dne =  Normschallpegeldifferenz
R = Schalldamm-Maf
L =  Schalldruckpegel im Senderaum
L, =  Schalldruckpegel im Empfangsraum
Ao = Bezugsabsorptionsflache (10m?)
A =  aguivalente Absorptionsfldche im Empfangs-
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