
Seite 1 / 5 www.rex-industrie-produkte.de

PRODUKTBESCHREIBUNG
Rexpandit ist ein im Brandfall aufschäumendes 
Fugenelement zur brandschutztechnischen Abdichtung 
von Bauwerksfugen in Wänden oder Decken im Holzbau, 
Hybridbau und Massivbau. 

Es besteht aus einem kompressiblen Schaumstoff-
streifen und je nach Ausführung beidseitig aus einer 
oder zwei Lagen Flaton-flex EN Intumeszenzmaterial. 

Im Brandfall expandieren die außen liegenden Lagen 
aus Flaton-flex EN. Die Fugen werden durch das sich 
bildende Material ausgefüllt. Der Schaumstoff wird 
dabei verdrängt. So entsteht eine wirksame Barriere, 
die den Durchtritt von Feuer, Hitze und Rauch, für 
mindestens 90 Minuten bzw. 120 Minuten, verhindert.

REXPANDIT
BRANDSCHUTZ-FUGENELEMENT
Geprüfte Brandschutzfugenelemente für Dehnfugen  
im Massivbau, Holzbau und Hybridbau

BR ANDSCH UT Z- 
PRODU K TE

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

•	 Elastisch und komprimierbar

•	 Im Brandfall aufschäumend

•	 Schall- & rauchdicht

•	 Geprüft für Scher- & Dehnbewegungen

•	 Kein Verspröden bei tiefen Temperaturen

•	 Für Bewegungsfugen von 10-50 mm

•	 Einfache, werkzeuglose Montage

•	 Europäisch Technische Bewertung (ETA)

•	 Umweltproduktdeklaration (EPD)
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DATENBL AT T R E XPAN D IT BR AN DSC H UT Z- FUGEN ELEM ENT

LIEFERPROGRAMM

i
Informationen zu Preisen und  
Verpackungseinheiten auf Anfrage.

Bezeichnung
Länge x Breite x 

Fülltiefe
Für Fugen 

von bis
Einsatzbereich Artikelnummer

Rexpandit 10/30 1000 x 32 x 60 mm 10 - 30 mm Holz- & Hybridbau 127034

Rexpandit 20/40 1000 x 48 x 60 mm 20 - 40 mm
Massiv-, Holz- & 

Hybridbau
127035

Rexpandit 30/50 1000 x 58 x 60 mm 30 - 50 mm Massivbau 127036

GEPRÜFTE FUGENAUSFÜHRUNGEN / EINBAUFÄLLE

Brettsperrholz an Porenbeton & Brettsperrholz an Brettsperrholz

Produkt Fugenart Bewegung Klassifizierung

Rexpandit 10/30

Horizontale Deckenfugen
max. 20 mm Dehnung, max. 

25 mm Scherung
EI 90-H-M291-F-W 10

Wandfugen max. 20 mm Dehnung EI 90-V-M200-F-W 10

Rexpandit 20/40

Horizontale Deckenfugen
max. 20 mm Dehnung, max. 

25 mm Scherung
EI 90-H-M136-F-W 20

Wandfugen max. 20 mm Dehnung EI 90-V-M100-F-W 20

Porenbeton an Porenbeton

Produkt Fugenart Bewegung Klassifizierung

Rexpandit 20/40

Horizontale Deckenfugen
max. 20 mm Dehnung, max. 

25 mm Scherung
EI 120-H-M136-F-W 20

Wandfugen max. 20 mm Dehnung EI 120-V-M100-F-W 20

Rexpandit 30/50

Horizontale Deckenfugen
max. 20 mm Dehnung, max. 

25 mm Scherung
EI 120-H-M88-F-W 30

Wandfugen max. 20 mm Dehnung EI 120-V-M66-F-W 30
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Massivbauteil (Porenbeton)
Bauteile aus Porenbeton mit einer Rohdichte 650 kg/m³ ± 200 kg/m³ bzw. größeren Rohdichten bei Normalbeton, 
Hohlblocksteinen und Mauerwerk.

Brettsperrholz
Massivbauteil aus Holz Typ “KLH-CLT®” gemäß ETA-06/0138 mit einer Rohdichte von 402,5 kg/m³ oder größer und 
120 mm Bauteildicke oder dicker in Wandbauteilen. Für Deckenbauteile ist die Rohdichte 446,4 kg/m³ oder größer 
und mind. 160 mm Bauteildicke.

DATENBL AT T R E XPAN D IT BR AN DSC H UT Z- FUGEN ELEM ENT

EINBAUFÄLLE NACH DIN EN 1366-4

Einbaufall B: Fugen  zwischen WändenEinbaufall A: Fugenabdichtung in Deckenkonstruktion 

Maximale Fugenweitung b1 nach b2 um 20 mm. 
Maximaler Versatz eines Bauteiles zum anderen:  
25 mm (= Scherbewegung). 

Decke Decke Wand

Wand

Wand

Wand

Maximale Fugenweitung b1 nach b2 um 20 mm. 

b1

b2

b1

b2

25 mm  
(Scherbewegung)

b1

b2
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TECHNISCHE DATEN 

DATENBL AT T R E XPAN D IT BR AN DSC H UT Z- FUGEN ELEM ENT

•	 Klassifizierter Feuerwiderstand: EI 90 Holz- und Hybridbau

•	 Klassifizierter Feuerwiderstand: EI 120 Massivbau

•	 Baustoffklasse C-s1, dO nach DIN EN 13501-1:2019-05

•	 „Rexpandit“ ist schalldämmend.  
Das geprüfte Fugenschalldämm-Maß beträgt:  
Rs,w = 45,9 dB bei 10 mm Fuge mit „Rexpandit 10/30“ 
Rs,w = 37,2 dB bei 20 mm Fuge mit „Rexpandit 20/40

•	 Wärmedämmeigenschaften: <0,035 W /(m²K) bei 10°C

•	 Der Dämmschichtbildner „Flaton-flex EN“ ist halogen-, antimon-, silikon- und lösungsmittelfrei. 

•	 Der Schaumstoff wird ohne Verwendung von halogenhaltigen Kohlenwasserstoffen

•	 Rexpandit treibmittelfrei und nach der Gefahrstoffverordnung nicht kennzeichnungspflichtig

Einbaufall E: Horizontale Fuge zwischen Decken und Wänden

DeckeWand

b1

25 mm (Scherbewegung)

b2

Maximale Fugenweitung  
b1 nach b2 um 20 mm. 
Maximaler Versatz eines 
Bauteiles zum anderen:  
25 mm (= Scherbewegung). 

ETA-
23/0673

M A D E I N G E R M A N Y
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Vorbereitung

Vor dem Einbau von 
„Rexpandit“ sind die 
Fugeninnenflanken zu 
reinigen. Ggfs. vor-
handene Schalungs-
grate, Betonspritzer u. 
ä. sind zu entfernen.

Fugendimensionen 
prüfen

Einfügen

„Rexpandit“ wird 
einfach komprimiert 
und mittig in die Fuge 
eingeschoben.

Stoßausführung

Die Stirnseiten sind 
Stoß an Stoß dicht zu 
verlegen. Eine weitere 
Fixierung ist nicht 
nötig. 

Maßliche 
Einbaukontrolle im 
Holzbau

Sitzt das Element 
mittig in der Fuge?

MONTAGEANLEITUNG

i
Alternativ kann „Rexpandit“ auch nach Rücksprache bereits bei 
der Produktion auf vorgefertigte Elemente aufgebracht werden.
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Die Aussagen über Spezifikationen und Daten erfolgen nach bestem Wissen. Sie wurden soweit möglich durch Prüfzeugnisse belegt oder durch Versuche 
ermittelt. Wir empfehlen, in Zweifelsfällen einen den örtlichen Verhältnissen angepassten Test durchzuführen. Im Übrigen stehen die Mitarbeiter unserer 
Bereiche Verkauf und Entwicklung jederzeit beratend zu Ihrer Verfügung.

© Alle Inhalte dieser Drucksache sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt bei Rex Industrie-Produkte Graf von Rex GmbH. 
Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler sowie drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.
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Rex Industrie-Produkte 
Graf von Rex GmbH
Großaltdorfer Straße 59
74541 Vellberg
Tel.  07907 9620-0
info@rex-industrie-produkte.de

www.rex-industrie-produkte.de

Weitere Informationen zum 
Rexpandit Brandschutz-

Fugenelement finden Sie hier


